
DILUIZIONE
CON ACQUA

AL 5%

a spatola

Wimbledon Paint Master 
Tappetino sportivo su asfalto fine

a spatola

N.1 Fustino da Kg.20 Finitura Soft sport Prezzo  Eur 90,00

Resa su Fondo Soft Master m² 25 a fusto
Costo prodotto al m² per  strato Eur 3,60

POSA IN OPERA                          Wimbledon paint Intemedio posa N.2 strati Prezzo al m² Euro 6,00

Applicazione di due strati di resina Intermedio Soft applicata a spatola
con uno stacco di 24 ore a strato, stesura uniforme di resina sportiva.

Costo prodotto
PREZZO CAPITOLATO

applicare 2 strati

J-81 INTERMEDIO MASTER

Tempi di posa: attendere 24 ore di stacco a ciclo (pavimentazioni umide possono creare problemi)

Cov: 27 
(direttiva 2004/42/CE gr,/lt)
contenuto massimo litro
Categoria i  BA 140 gr.lt (2013)

Peso specifico: 1,450/1,460
Residuo secco del prodotto: 73%

Intermedio Master rivestimento di perfezionamento del supporto trattato con Fondo Soft Master. 
Applicato a spatola ottimizza la superficie dotando al supporto una crosta di silicio a medio spessore. 
La sua durezza di roccia silicea e quarzo crea un supporto stabile e planare di lunga resistenza nel 
tempo. 
La compattezza generata da un’applicazione a spatola crea una crosta che non si scalfisce nel tempo, 
performante per supporti sportivi professionali di alta qualità.
Il ciclo prevede la posa do due stratificazioni con un risultato eccellente.

Voce di capitolato:
J-81 Tappetino intermedio di perfezionamento su pavimentazioni in asfalto trattate con Fondo Soft Master. Un 
intaso di silicio e quarzi di granito di roccia che ottimizza la superficie planare. Applicazione a spatola con un 
consumo di kg.1,800 al m² in due strati

Certificazione report n. R210681-A1 del 21/05/2021

Certificazione report n. R211325-A1  del 30/08/2021

stacco di 24 ore

Stabilità del prodotto: 12 mesi dalla 
data di produzione se conservato in 
confezione originale.

NOTA: le superfici in resina sono solitamente impermeabili non drenanti o con un drenaggio molto lento e richiedono un supporto 
con le dovute pendenze. 
Si raccomanda di ottimizzare i supporti con dovute pendenze per facilitare il deflusso dell’acqua per evitare pantani e ristagni 
d’acqua. Il supporto deve essere regolarizzato prima della posa dei prodotti Wimbledon paint.


